Estrusore per PET termoformabile

By ABTECH S.R.L. - ITALY

RGNS
ooooooo
Noo,~hwn -

ENERENEN
= 00
O wm

Riferimento

Costruttore

Tipo

Anno di costruzione
Struttura del prodotto
Spessori

Materie prime
Larghezza utile ([mm)
Larghezza calandre (mm)
Output

Estrusore A

Estrusore B

Estrusore C

Testa di estrusione
Gruppo calandre
Misuratore di spessore

Tipo di avvolgitore

Diam. max. su awvolg. (mm])

Ulteriori informazioni

EOB

OMIPA

Impianto di estrusione a testa piana per film di PET e PP termoformabili
1993

3 strati: A-B-A (la macchina e dotata di feed-block a 5 strati)

200 - 800 micron

APET, CPET; PP

1550 max, dopo taglio rifili

1800

350 - 650 kg/h in coestrusione

Monovite modello OM,/90 - 28D; con gruppo di deumidificazione, 3 dosatori
gravimetrici, cambia-filtro oleodinamico

Monovite modello OM/ 120 - 28D0; con gruppo di deumidificazione, 3 dosatori
gravimetrici, cambia-filtro oleodinamico

Monovite modello OM /45 - 30D. Attualmente non utilizzato ma collegato alla
testa di estrusione

Testa piana monocanale da 1750 mm con labbro superiore flessibile per la
regolazione manuale dello spessore. Feed-block utilizzabile fino a 5 strati

A 3 calandre motorizzate; diametri 412 - 412 - 412 mm, con gap tra i
cilindri motorizzato

Con sonda radioattiva.

Marca: Electronic System. Maodello SINTEL WIX. Anno 2006

A torretta semi-automatico con taglio manuale del materiale e con gruppo
taglio longitudinale a 2 coltelli per i rifili. Marca; Rodolfo Comerio. Anno: 1993
800 (su anime da B67)

Rigranulatore per refili Plastic System (anno 2014); mulino Previero per la
macinazione dei rifili con sili di stoccaggio dedicati; batteria di sili di stoccaggio
delle materie prime con sistema penumatico di alimentazione dei dosatori
degli estrusori.

Funzionante, disponibile per prove
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Email: pier.sordo@abtechitaly.it




